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AGENDA

• Partikelmessung
• Herkunft Partikel und Aerosole in der Luft

• Partikelgrössen

• Messprinzip & Messgrösse 

• Monitoring
• Wieso ist ein Monitoringsystem notwendig?

• Analoge und digitale Schnittstelle (Modbus)

• Monitoring Konzept & Übersicht Software

• Monitoring der Partikel
• Erfassen der Partikel, weiteren Parametern & Normen 14664-1

• DATENINTREGRITÄT

• Grenzwerte, Alarme und Möglichkeiten, Zusammenfassung 
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Thema Partikelmessung
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Partikelmessung/Herkunftsarten

Herkunftsarten von Partikeln oder Aerosolen: 

1. Natürliche Aerosole

stammen Rauch, Nebel, Staub sowie Bakterien oder 

Blütenstaub

2. Generierte Partikel

Partikel von Industrie, Gewerbe, Strassenverkehr und 

Heizungen. Aber auch der Mensch generiert Partikel

• Ohne bestimmte Tätigkeit  100’000 /min

• Bei Kopfbewegung 500’000 /min

• Beim Laufen >1’000’000/min

• Ergo → Arbeitskleidung, Verhalten, Schulung
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Partikelmessung/Grössen

Aerosole
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• Partikel-Konzentration und Klasse 9..1

Partikelmessung/ISO Klassen
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Partikelmessung

Messprinzip

/min



RMS PRODUCTS

Thema Monitoring
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• Um die Richtlinien einzuhalten

• Um eine lückenlose Überwachung zu erhalten 24/7

• Sicherstellung von Produkten / Proben / Technik / Dichtheit

Ein Monitoring nach GAMP©5 Kategorie 4 & 1 (SW & HW) hilft Ihnen GxP
konforme Applikationen zu realisieren

RMS ist nach der EudraLex Annex 11 und FDA 21 CFR part.11 konform
erstellt

Wieso ist ein Monitoring System notwendig?
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• Temperatur 

• Feuchte

• CO2

• Partikelmessung

• Differenzdruck

• Ampere

• Spannung

• Luftgeschwindigkeit

• Digitale Schnittstelle z.B. Modbus

Was wird gemessen?
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Monitoring Konzept
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Monitoringsystem mit Analoge und Digitale Schnittstellen

• Analoge Schnittstelle:

• 4..20mA

• 0..10V

• Digitale Schnittstelle:

• Modbus

• API

• Datenintegrität 

• 12bit  → 4096    (IS0 Werte?)

• 16bit  → 65536  (IS0 Werte?)

• Ganze Zahl

• Mehrfache Werte möglich

• Berechnete Werte

• Status Info

• Daten ohne Konversion auf der DB
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Softwareübersicht
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Softwareübersicht
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Monitoring der Partikel
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Monitoring der Partikel

Monitoring der Partikel
• 7x24 Erfassen der Partikel 

• weitere Parameter 

• ISO Norm 15664-2
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Monitoring der Partikel

Der Markt bietet zahlreichen Hersteller mit 

analogen und digitalen Schnittstellen, welche in 

das Monitoring System von Rotronic 

eingebunden kann.
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ISO-Norm 15664-2

DATENINTREGRITÄT
VON DER MESSSTELLE BIS DANTENBANK

KEINE SKALIERUNG DAZWISCHEN

Grenzwerte, Alarme
Audit-Trail

7X24 ERFASSUNG

herstellerunabhängig

Kombination der Parameter
Differnzdruck

Temperatur & Feuchte

Partikel 

Zusammenfassung 

Partikel-
Monitoring

&
mehr..
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Was bieten wir?

Projektbegleitung & 

Validation 

Wartung & 

Support

Monitoring

Hardware & Software
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Fragen 


